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ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛИSD

Модельный ряд SD (слева)

Корпуса воздухонагнетателей – прочное алюминиевое литье.

Рабочие колеса вращаются бесконтактно и без масляной

смазки. Глушители на всасывающей и нагнетательной сто-

ронах а также основание входят в комплект поставки. Корот-

козамкнутый асинхронный, не требующий обслуживания

двигатель имеет степень защиты IP 54. Разнообразные ком-

плектующие, например переходные трубы, присоединитель-

ные фланцы, привариваемые или с резьбой, фильтр тонкой

очистки, предохранительный клапан, добавочные глушители

– по желанию заказчика. Для всех типов воздухонагнетателей

предлагается устройство для изменения направления давления

и всасывания „реверсивный автомат“ для быстрого изменения

давления в разрежение с возможностью промежуточной ус-

тановки, без изменения направления вращения.

Модельный ряд SD для более высоких диапазонов

давления 

Принципиальное техническое исполнение, принадлежности и

комплектующие тождественны с теми же, что и у модельного

ряда SD.
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Модельный ряд без двигателя:

Воздухонагнетатели этого ряда могут использоваться c при-

водом клиновыми ремнями. Корпуса воздухонагнетателей –

прочное алюминиевое литье. Барабанное рабочее колесо –

из алюминиевого листа. Воздухонагнетатели поставляются в

исполнении с левым или с  правым вращением. Разнооб-

разные комплектующие поставляются по желанию заказчи-

ка. Мы предлагаем воздухонагнетатели также для особых

условий работы, например повышенного количества транс-

портируемых материалов, повышенной температуры окру-

жающей среды, с повышенной защитой от коррозии, уплот-

ненные вентиляторы.

Область применения:

• Транспортировка небольших и средних количеств при 

очень высоких сопротивлениях  • пневматическая почта

• вакуумное оборудование  • пневматический транспорт

• аэрация в установках водоподготовки  • пылесосы

• отсос газов при сварке  

ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛИ

Для работы с преобразователем частоты

Воздухонагнетатели ряда FU/FUK предназначены для

плавного регулирования числа оборотов электродвигателя.

Частота оборотов регулируется от 0 до максимальной ско-

рости вращения двигателя. Во всём диапазоне оборотов не

происходит снижения мощности электродвигателя. У Возду-

хонагнетателей ряда FUK преобразователь частоты располо-

жен на электродвигателе. Двигатели имеют степень защиты

IP 54. Максимальная температура окружения может дости-

гать 60°С. Для воздухонагнетателей с обозначением FU

требуется отдельный преобразователь частоты, который

обычно устанавливается в распределительном шкафу.

Подробную информацию см. в каталоге

воздухонагнетателей ряда SD.
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Модельный ряд FD

Прочный долговечный корпус вентилятора изготовлен из

серого чугуна. К задней стенке корпуса посредством фланца

присоединен откидывающийся для осмотра и чистки мотор.

Рабочее колесо сварено из прочных стальных листов и

имеет боковые лопатки. Короткозамкнутый асинхронный

двигатель, не требующий обслуживания, со степенью защи-

ты IP 54. Вентиляторы поставляются только формой корпуса

приведенной в иллюстрации. В качестве комплектующих

поставляются всасывающие головки и нагнетательные

фланцы.

Подробную информацию см. в каталоге вентиляторов 

ряда FD.

Область применения: 

• Транспортировка гранул для изготовления пластических 

материалов, отходов от производства пластмасс, транс-

портировка лёгких сыпучих материалов всех видов.

ТРАНСПОРТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫFD

Модельный ряд RD F

Изделия структурного ряда RD F предназначены для транс-

портировки лёгких неабразивных сыпучих материалов. Кор-

пус вентилятора отлит из алюминия, рабочее колесо сварено

из стальных листов. Добротная конструкция и практически

не нуждающийся в техническом обслуживании двигатель

являются основой долговечности и низких эксплуатацион-

ных затрат. Работы по осмотру и чистке производятся по-

средством отвинчивания крышки корпуса. Все двигатели

изготовлены со степенью защиты IP 54,  температурного

класса B, отвечающие стандарту ЕN 60034-1(VDE 530, часть

1). Они сконструированы с достаточным резервом для

транспортировки материала.  

Подробную информацию см. в каталоге вентиляторов 

ряда FD.  

Область применения: 

• Транспортировка лёгких сыпучих материалов любого 

вида, для которых не требуются особые условия. 
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Internet: www.elektror.de 
E-Mail: info@elektror.de
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