


PSD120 units are available in a large range
of stock beam lengths from 400mm to
1500mm and ballscrew pitch sizes of 5, 10,
16 and 32mm. Special length and pitch 
combinations are available to order. 
All units come pre-adjusted and lubricated.
Units do not usually need maintenance, but in
some higher duty applications a simple 
re-adjustment of the carriage may be required
(see page 5). Re-lubrication of the ballscrew
where needed can be done by means of an
access hole located in the end cover.
3D CAD files are available at
www.HepcoMotion.com and Hepco’s
Technical Department is on hand to assist 
with application enquiries or to 
undertake the design of complete 
mechanical systems.  

Les unités PSD120 sont disponibles en un
grand nombre de longueurs standard de 400
à 1500mm, avec des vis aux pas de 5, 10, 16
ou 32mm. Des longueurs et pas de vis 
spéciaux sont disponibles sur demande.
Toutes les unités sont pré-reglées et lubrifiées.
Aucun entretien n’est normalement néces-
saire. Toutefois, dans certaines applications à
cadence élevée, un réglage du chariot peut
être nécessaire (voir page 5). Le regraissage
de la vis, s’il est nécessaire, peut se faire par
l’orifice ménagé dans le boîtier d’extrémité
Des fichiers CAO 3D sont disponibles sur
notre site www.hepcoMotion.com. 
Notre service technique vous conseillera pour
votre application, et réalisera, sur votre
demande, la conception complète de votre
ensemble mécanique.

PSD120 units zijn leverbaar in diverse 
standaardlengtes van 400 mm tot 1500 mm
en met een kogelspindel spoed van 5, 10, 16
of 32 mm. Afwijkende combinaties van lengte
en spoed zijn op verzoek leverbaar.
Alle units worden afgesteld en gesmeerd
geleverd. Ze zijn doorgaans onderhoudsvrij,
maar in veeleisende applicaties is opnieuw
afstellen van de wagen soms noodzakelijk (zie
blz. 5). Indien nodig kan de kogelspindel 
worden gesmeerd via een opening in de 
einddeksel.
Via www.HepcoMotion.com zijn 3D CAD-
bestanden verkrijgbaar. U kunt contact 
opnemen met de technische dienst van Hepco
voor vragen over uw applicatie of om een
kant-en-klaar systeem te laten ontwerpen.

System
Composition

Composition du
Systeme

Systeem
Samenstelling

Simple Connection for Motors
Optional tubular flange screws directly onto end cover.
Compact inline motor mounting.
Compatible with most types of coupling and motors.
Hepco can supply assembled units with AC, stepper and servo motors.

Fixation simple du moteur
Lanterne en option, se fixant directement sur la plaque d’extrémité.
Moteur dans l’axe de l’unité: gain de place.
Compatibilité avec la plupart des accouplements et moteurs.
Hepco peut fournir des unités assemblées avec moteur asynchrone, 
pas à pas ou brushless.

Simpele koppeling voor motor
Optionele holle flens kan rechtstreeks op einddeksel bevestigd 
worden.
Compacte motorbevestiging.
Compatibel met de meeste koppelingen en motors.
Gemonteerde units leverbaar met AC-, stappen- en servomotors.

Internal Buffer
End of stroke protection at both ends.

Amortisseur interne
Protection de fin de course aux deux extrémités.

Interne buffer
Einde slag bescherming aan beide uiteinden.

Carriage
High load capacity 700 N.
Maximum speed 1.6 m/s.
Pre-adjusted for extended life.

Chariot 
Capacité de charge élevée : 700N.
Vitesse admissible 1,6m/s.
Pré-réglé pour durée de vie optimale.

Wagen
Hoge belastingscapaciteit 700 N.
Maximum snelheid 1,6 m/s.
Afgesteld voor lange levensduur.

End Cover and Bearing Housing
High precision angular contact bearings. 
Available pre-machined for motor interface.

Plaque d’extrémité et palier de vis
Roulements à contact oblique de précision.
Version pré-usinée adaptée au moteur.

Einddeksel en lagerbehuizing
Hoogwaardige hoekcontactlagers.
Voorbewerkt leverbaar voor motor-interface.

Precision Ballscrew Drive
Accuracy class 7 ballscrew.
Clearance free nut.
Range of pitch sizes 5, 10, 16 and 32mm.
High efficiency and repeatability.
Leadscrew option available on request.

Entraînement par vis à 
billes de précision
Vis de classe 7.
Ecrou sans jeu.
Pas de 5, 10, 16 ou 32mm.
Rendement et répétabilité élevés.
Vis trapézoïdale disponible sur demande.

Kogelspindelaandrijving
Kogelspindel nauwkeurigheidsklasse 7.
Spelingsvrije moer.
Leverbare spoed 5, 10, 16 & 32 mm.
Hoge efficiency en herhaalbaarheid.
Schroefspilaandrijving leverbaar op verzoek.

End Cover
Single access point for lubrication of ballscrew
and nut.
Tapped holes for component attachment.
Optional Z-axis component mounting plate.

Plaque d’extrémité
Orifice d’accès pour graissage de la vis et de l’écrou.
Trous taraudés pour fixation.
En option, plaque de fixation de composants pour axe Z.

Einddeksel
Opening voor smeren van kogelspindel en moer.
Schroefgaten voor bevestiging componenten.
Optionele montageplaat op Z-as voor bevestiging componenten.
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HDS

HPS DLS

Utilitrak

BSPDTS

MCS

PDU2 PSD120

HepcoMotion®

LoPro

HDLS

SL2PRT

Product Range/gamme de produits/Productreeks

HTS

LBG

HepcoMotion® – Head Office
Lower Moor Business Park, Tiverton Way

Tiverton, Devon, England EX16 6TG
Tel: (0044) (0) 1884 257000
Fax: (0044) (0) 1884 243500

E-mail: sales@hepcomotion.com

HepcoMotion® – France
Cergy Pontoise Cédex, France
Tel: (0033) (0) 1 34 64 30 44
Fax: (0033) (0) 1 34 64 33 88

E-mail: info.fr@hepcomotion.com

HepcoMotion® – Benelux
Helmond, Nederland

Tel: (0031) (0) 492 551290
Fax: (0031) (0) 492 528105

E-mail: info.nl@hepcomotion.com

Product Range/gamme de produits/Productreeks

HepcoMotion® – Exclusive European partners and distributors for Bishop-Wisecarver since 1984.

HepcoMotion® – partenaire et distributeur européen exclusif de Bishop-Wisecarver depuis 1984.

HepcoMotion® – Exclusieve Europese partners and distributeurs voor Bishop-Wisecarver sinds 1984.
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