




Размеры									         Размеры 		  Расчетные
										          сопряженных	 коэффициенты		
										          деталей
d1	 d2	 D1	 B1	 B2

1)	 G	 G1	 b	 K	 r1,2	 da	 Da	 ra	 e	 Y1	 Y2	 Y0
	 ~	 ~		  ~					     мин.	 мин.	 макс.	 макс.

мм										          мм			   –			 

460	 547	 633	 205	 217	 Tr 500¥5	 38	 22,3	 12	 6	 503	 677	 5	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 541	 619	 250	 273	 Tr 500¥5	 32	 22,3	 12	 6	 503	 677	 5	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 577	 692	 295	 307	 Tr 500¥5	 45	 22,3	 12	 7,5	 512	 758	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 564	 678	 340	 363	 Tr 500¥5	 32	 22,3	 12	 7,5	 512	 758	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 600	 741	 364	 376	 Tr 500¥5	 52	 22,3	 12	 7,5	 512	 838	 6	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
480	 571	 658	 209	 221	 Tr 530¥6	 40	 22,3	 12	 6	 523	 697	 5	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 565	 644	 253	 276	 Tr 530¥6	 35	 22,3	 12	 6	 523	 697	 5	 0,26	 2,6	 3,9	 2,5
	 603	 726	 313	 325	 Tr 530¥6	 47	 22,3	 12	 7,5	 532	 798	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 589	 713	 360	 383	 Tr 530¥6	 35	 22,3	 12	 7,5	 532	 798	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 631	 779	 393	 405	 Tr 530¥6	 54	 22,3	 12	 7,5	 532	 888	 6	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
500	 611	 710	 230	 242	 Tr 560¥6	 45	 22,3	 12	 6	 553	 757	 5	 0,22	 3	 4,6	 2,8
	 600	 687	 285	 309	 Tr 560¥6	 35	 22,3	 12	 6	 553	 757	 5	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 636	 763	 325	 337	 Tr 560¥6	 53	 22,3	 12	 7,5	 562	 838	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 623	 748	 370	 394	 Tr 560¥6	 35	 22,3	 12	 7,5	 562	 838	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 668	 836	 412	 424	 Tr 560¥6	 57	 22,3	 12	 9,5	 570	 940	 8	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
530	 644	 746	 240	 252	 Tr 600¥6	 45	 22,3	 12	 6	 583	 797	 5	 0,22	 3	 4,6	 2,8
	 635	 728	 296	 320	 Tr 600¥6	 38	 22,3	 12	 6	 583	 797	 5	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 673	 809	 335	 347	 Tr 600¥6	 55	 22,3	 12	 7,5	 592	 888	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 634	 796	 393	 417	 Tr 600¥6	 38	 22,3	 12	 7,5	 592	 888	 6	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
	 704	 878	 422	 434	 Tr 600¥6	 57	 22,3	 12	 9,5	 600	 990	 8	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
570	 683	 789	 245	 259	 Tr 630¥6	 45	 22,3	 12	 6	 623	 847	 5	 0,22	 3	 4,6	 2,8
	 675	 774	 310	 336	 Tr 630¥6	 38	 22,3	 12	 6	 623	 847	 5	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 720	 863	 355	 369	 Tr 630¥6	 55	 22,3	 12	 7,5	 632	 948	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 702	 845	 413	 439	 Tr 630¥6	 38	 22,3	 12	 7,5	 632	 948	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 752	 929	 445	 459	 Tr 630¥6	 57	 22,3	 12	 9,5	 640	 1 050	 8	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
600	 725	 839	 258	 272	 Tr 670¥6	 46	 22,3	 12	 7,5	 658	 892	 6	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 697	 823	 330	 356	 Tr 670¥6	 40	 22,3	 12	 7,5	 658	 892	 6	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 755	 918	 375	 389	 Tr 670¥6	 60	 22,3	 12	 7,5	 662	 998	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 738	 885	 440	 466	 Tr 670¥6	 40	 22,3	 12	 7,5	 662	 998	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
																              
630	 770	 892	 280	 294	 Tr 710¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 698	 952	 6	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 756	 866	 348	 374	 Tr 710¥7	 40	 22,3	 12	 7,5	 698	 952	 6	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 802	 959	 395	 409	 Tr 710¥7	 59	 22,3	 12	 7,5	 702	 1 058	 6	 0,30	 2,3	 3,4	 2,2
	 782	 942	 452	 478	 Tr 710¥7	 40	 22,3	 12	 7,5	 702	 1 058	 6	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 830	 1 028	 500	 514	 Tr 710¥7	 62	 22,3	 12	 12	 718	 1 172	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8

1)	 Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника
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Сферические подшипники на стяжной втулке
d1	670 – 1 000 мм

Основные		  Грузоподъем-	 Граничная	 Частота вращения	 Масса		  Обозначение
размеры		  ность		  нагрузка по	 номи-	 предель-	 Под-		  Подшипник 	 Стяжная
			   дин.	 стат.	 усталости	 нальная	 ная	 шипник		  втулка
d1	 D	 B	 C	 C0	 Pu			   +
								        втулка	

мм			   кH		  кH	 об/мин		  кг		  –

670	 1 030	 236	 8 300	 16 300	 1 000	 320	 560	 800	 *	230/710 CAK/W33	 AOHX 30/710
	 1 030	 315	 10 400	 22 000	 1 370	 280	 450	 1 010	 *	240/710 ECAK30/W33	 AOH 240/710 G
	 1 150	 345	 12 200	 26 000	 1 530	 240	 450	 1 650	 	 231/710 CAK/W33	 AOHX 31/710
	 1 150	 438	 15 200	 32 500	 1 900	 190	 380	 2 040	 	 241/710 ECAK30/W33	 AOH 241/710
	 1 280	 450	 17 600	 34 500	 2 000	 200	 320	 2 880	 	 232/710 CAK/W33	 AOH 32/710 G
									         	
710	 1 090	 250	 9 650	 18 600	 1 100	 300	 530	 950	 *	230/750 CAK/W33	 AOH 30/750
	 1 090	 335	 11 400	 24 000	 1 400	 260	 430	 1 200	 *	240/750 ECAK30/W33	 AOH 240/750 G
	 1 220	 365	 13 800	 29 000	 1 660	 220	 430	 1 930	 	 231/750 CAK/W33	 AOH 31/750
	 1 220	 475	 17 300	 37 500	 2 160	 180	 360	 2 280	 	 241/750 ECAK30/W33	 AOH 241/750 G
	 1 360	 475	 18 700	 36 500	 2 120	 190	 300	 3 255	 	 232/750 CAKF/W33	 AOH 32/750
									         	
750	 1 150	 258	 10 000	 20 000	 1 160	 280	 480	 1 100	 *	230/800 CAK/W33	 AOH 30/800
	 1 150	 345	 12 500	 27 500	 1 730	 240	 400	 1 380	 *	240/800 ECAK30/W33	 AOH 240/800 G
	 1 280	 375	 14 800	 31 500	 1 800	 200	 400	 2 200	 	 231/800 CAK/W33	 AOH 31/800
	 1 280	 475	 18 400	 40 500	 2 320	 170	 320	 2 540	 	 241/800 ECAK30/W33	 AOH 241/800 G
									         	
800	 1 220	 272	 9 370	 21 600	 1 270	 240	 450	 1 250	 	 230/850 CAK/W33	 AOH 30/850
	 1 220	 365	 12 700	 31 500	 1 900	 200	 360	 1 670	 	 240/850 ECAK30/W33	 AOH 240/850 G
	 1 360	 400	 16 100	 34 500	 2 000	 180	 360	 2 500	 	 231/850 CAK/W33	 AOH 31/850
	 1 360	 500	 20 200	 45 000	 2 550	 150	 300	 3 050	 	 241/850 ECAK30F/W33	 AOH 241/850
									         	
850	 1 280	 280	 10 100	 23 200	 1 340	 220	 400	 1 450	 	 230/900 CAK/W33	 AOH 30/900
	 1 280	 375	 13 600	 34 500	 2 040	 190	 340	 1 850	 	 240/900 ECAK30/W33	 AOH 240/900
	 1 420	 515	 21 400	 49 000	 2 700	 140	 280	 3 700	 	 241/900 ECAK30F/W33	 AOH 241/900
									         	
900	 1 360	 300	 12 000	 28 500	 1 600	 200	 380	 1 720	 	 230/950 CAK/W33	 AOH 30/950
	 1 360	 412	 14 800	 39 000	 2 320	 170	 300	 2 300	 	 240/950 CAK30F/W33	 AOH 240/950
	 1 500	 545	 23 900	 55 000	 3 000	 130	 260	 3 950	 	 241/950 ECAK30F/W33	 AOH 241/950
									         	
950	 1 420	 308	 12 700	 30 500	 1 700	 180	 360	 1 900	 	 230/1000 CAKF/W33	 AOH 30/1000
	 1 420	 412	 15 400	 40 500	 2 240	 160	 280	 2 500	 	 240/1000 CAK30F/W33	 AOH 240/1000
	 1 580	 462	 21 400	 48 000	 2 550	 140	 280	 3 950	 	 231/1000 CAKF/W33	 AOH 31/1000
	 1 580	 580	 26 700	 62 000	 3 350	 120	 240	 4 800	 	 241/1000 ECAK30F/W33	 AOH 241/1000
									         	
1 000	 1 500	 325	 13 800	 34 000	 1 830	 170	 320	 2 600	 	 230/1060 CAKF/W33	 AOH 30/1060
	 1 500	 438	 17 300	 45 500	 2 500	 150	 260	 2 950	 	 240/1060 CAK30F/W33	 AOH 240/1060
 

*	Подшипник SKF Explorer
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Размеры									         Размеры 		  Расчетные
										          сопряженных	 коэффициенты		
										          деталей
d1	 d2	 D1	 B1	 B2

1)	 G	 G1	 b	 K	 r1,2	 da	 Da	 ra	 e	 Y1	 Y2	 Y0
	 ~	 ~		  ~					     мин.	 мин.	 макс.	 макс.

мм										          мм			   –			 

670	 814	 941	 286	 302	 Tr 750¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 738	 1 002	 6	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 807	 918	 360	 386	 Tr 750¥7	 45	 22,3	 12	 7,5	 738	 1 002	 6	 0,27	 2,5	 3,7	 2,5
	 850	 1 017	 405	 421	 Tr 750¥7	 60	 22,3	 12	 9,5	 750	 1 110	 8	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 826	 989	 483	 509	 Tr 750¥7	 45	 22,3	 12	 9,5	 750	 1 110	 8	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 875	 1 097	 515	 531	 Tr 750¥7	 65	 22,3	 12	 12	 758	 1 232	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
710	 860	 998	 300	 316	 Tr 800¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 778	 1 062	 6	 0,21	 3,2	 4,8	 3,2
	 853	 970	 380	 408	 Tr 800¥7	 45	 22,3	 12	 7,5	 778	 1 062	 6	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 900	 1 080	 425	 441	 Tr 800¥7	 60	 22,3	 12	 9,5	 790	 1 180	 8	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 875	 1 050	 520	 548	 Tr 800¥7	 45	 22,3	 12	 9,5	 790	 1 180	 8	 0,37	 1,8	 2,7	 1,8
	 938	 1 163	 540	 556	 Tr 800¥7	 65	 22,3	 12	 15	 808	 1 302	 12	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
750	 915	 1 053	 308	 326	 Tr 850¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 828	 1 122	 6	 0,20	 3,4	 5	 3,2
	 908	 1 028	 395	 423	 Tr 850¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 828	 1 122	 6	 0,27	 2,5	 3,7	 2,5
	 950	 1 141	 438	 456	 Tr 850¥7	 63	 22,3	 12	 9,5	 840	 1 240	 8	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 930	 1 111	 525	 553	 Tr 850¥7	 50	 22,3	 12	 9,5	 840	 1 240	 8	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
800	 969	 1 117	 325	 343	 Tr 900¥7	 53	 22,3	 12	 7,5	 878	 1 192	 6	 0,20	 3,4	 5	 3,2
	 954	 1 088	 415	 445	 Tr 900¥7	 50	 22,3	 12	 7,5	 878	 1 192	 6	 0,27	 2,5	 3,7	 2,5
	 1 010	 1 205	 462	 480	 Tr 900¥7	 62	 22,3	 12	 12	 898	 1 312	 10	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 988	 1 182	 560	 600	 Tr 900¥7	 60	 22,3	 12	 12	 898	 1 312	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
850	 1 023	 1 176	 335	 355	 Tr 950¥8	 55	 22,3	 12	 7,5	 928	 1 252	 6	 0,20	 3,4	 5	 3,2
	 1 012	 1 149	 430	 475	 Tr 950¥8	 55	 22,3	 12	 7,5	 928	 1 252	 6	 0,26	 2,6	 3,9	 2,5
	 1 043	 1 235	 575	 620	 Tr 950¥8	 60	 22,3	 12	 12	 948	 1 372	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
900	 1 083	 1 246	 355	 375	 Tr 1000¥8	 55	 22,3	 12	 7,5	 978	 1 332	 6	 0,20	 3,4	 5	 3,2
	 1 074	 1 214	 467	 512	 Tr 1000¥8	 55	 22,3	 12	 7,5	 978	 1 332	 6	 0,27	 2,5	 3,7	 2,5
	 1 102	 1 305	 605	 650	 Tr 1000¥8	 60	 22,3	 12	 12	 998	 1 452	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
950	 1 139	 1 305	 365	 387	 Tr 1060¥8	 57	 22,3	 12	 7,5	 1 028	1 392	 6	 0,19	 3,6	 5,3	 3,6
	 1 133	 1 278	 469	 519	 Tr 1060¥8	 57	 22,3	 12	 7,5	 1 028	1 392	 6	 0,26	 2,6	 3,9	 2,5
	 1 182	 1 403	 525	 547	 Tr 1060¥8	 63	 22,3	 12	 12	 1 048	1 532	 10	 0,28	 2,4	 3,6	 2,5
	 1 159	 1 373	 645	 695	 Tr 1060¥8	 65	 22,3	 12	 12	 1 048	1 532	 10	 0,35	 1,9	 2,9	 1,8
																              
1 000	1 202	 1 378	 385	 407	 Tr 1120¥8	 60	 22,3	 12	 9,5	 1 094	1 466	 8	 0,19	 3,6	 5,3	 3,6
	 1 196	 1 349	 498	 548	 Tr 1120¥8	 60	 22,3	 12	 9,5	 1 094	1 466	 8	 0,26	 2,6	 3,9	 2,5

1)	 Ширина до ввода втулки в отверстие подшипника
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